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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
n. 1 unità CARe

n. 1 filtro aria HEPA pre-installato
n. 2 valvole di aerazione regolabili

n. 2 manicotti per valvole
n. 1 tubo flessibile spiralato da 2 m

n. 1 faretto LED germicida UVGI
n. 1 sensore di movimento

n. 10 targhe adesive informative
documentazione

Sistema professionale 
per la sanificazione attiva della cabina

AVVERTENZE GENERALI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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PREDISPOSIZIONE
• Predisporre 2 fori da Ø 80 mm agli estremi del cielino per l’installazione delle valvole di aerazione.

Consiglio: distanziare quanto più possibile tra loro i 2 fori prati cati  per massimizzare l’effi  cienza del sistema di venti lazione.
• Predisporre 1 foro da Ø 60 mm al centro del cielino, per l’installazione del farett o UVGI.

Consiglio: prati care il foro in posizione più centrale possibile, per una diff usione più uniforme dei raggi UV-C.
• Predisporre n. 1 foro in prossimità di uno degli angoli della cabina, nel punto di incontro tra pareti  e cielino, per il passaggio del cavo 

del sensore di movimento.

INSTALLAZIONE
• Posizionare l’unità CARe (1) sul tett o di cabina, inserendo il raccordo inferiore (2) dell’unità in uno dei 2 fori da Ø 80 mm prati cati  nel 

cielino e innestarvi dirett amente la valvola di mandata (3). Allo stesso modo, innestare la valvola di ripresa (6) nel secondo foro da Ø 
80 mm.

• Innestare il tubo fl essibile (4) nel raccordo superiore (5) dell’unità e collegarlo alla valvola di ripresa (6) precedentemente innestata nel 
secondo foro da Ø 80 mm prati cato nel cielino, mediante manicott o in dotazione.

• Fissare le 2 estremità del tubo fl essibile (4) innestate mediante l’uti lizzo dei collarini metallici forniti .
• Innestare il farett o UVGI nel foro (7) prati cato al centro del cielino, mediante le clip a scatt o (8) in dotazione.
• Installare il sensore di movimento (9) a parete o, in alternati va, sul cielino uti lizzando una delle due staff e in dotazione.

Consiglio: installare il sensore in posizione più angolata possibile, per otti  mizzare la copertura volumetrica.

COLLEGAMENTO
• Collegare il farett o UVGI al cavo UVC in uscita dall’unità.
• Collegare il sensore di movimento al cavo RIC in uscita dall’unità.
•  Alimentare l’unità CARe att raverso il cavo ALIM (luce fi ssa - luce mobile della cabina) in uscita dall’unità.

Consiglio: per i collegamenti  fare riferimento alla schema elett rico allegato.

AVVERTENZE
• Apporre un’eti chett a adesiva informati va in prossimità dell’accesso a ogni piano.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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AVVERTENZE GENERALI

Prima di installare e utilizzare l’impianto leggere attentamente in tutte le sue 
parti il presente documento. La conoscenza delle informazioni e delle prescri-
zioni in esso contenute è essenziale per una corretta installazione e per un uso 
appropriato del dispositivo da parte dell’utente.

•	 Interventi da parte di personale non autorizzato, oppure non conformi alle 
indicazioni del presente manuale fanno decadere ogni tipo di responsabilità 
del costruttore (o distributore) sulle conseguenze che ne possono derivare.

•	 Gli interventi dell’utente sul dispositivo sono assolutamente vietati. L’impian-
to è stato progettato e costruito con sicurezze meccaniche ed elettriche atte 
a proteggere l’operatore e l’utente da possibili danni fisici.

•	 È responsabilità dell’installatore accettarsi che le informazioni e le avverten-
ze per l’uso dell’ascensore siano state messe a disposizione dell’utente.

•	 Anche con queste sicurezze l’operatore e l’utente devono essere consci dei 
rischi potenziali che esistono mentre operano con il dispositivo.

•	 Modifiche all’impianto devono considerarsi a totale responsabilità dello stes-
so installatore.

•	 L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

Il dispositivo CARe è costituito da due componenti che realizzano separatamen-
te le funzioni di sanificazione dell’aria presente in cabina e di disinfezione delle 
superfici interne alla cabina.

SANIFICAZIONE DELL’ARIA
La sanificazione dell’aria è ottenuta per mezzo di un aspiratore/ventilatore che 
ne permette il ricircolo attraverso un filtro assoluto HEPA. Questo aspiratore è 
costruito a regola d’arte, in conformità alle Direttive CE applicabili e la sua de-
stinazione d’uso è di realizzare il ricambio dell’aria nei vani all’interno dei quali 
viene installato. Seguire tutte queste indicazioni per assicurare la sua durata, 
la sua affidabilità elettrica e meccanica, quindi conservare questo documento.

•	 Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio.
•	 Prima di collegare l’apparecchio accertarsi che i dati di targa siano risponden-

ti a quelli della rete elettrica.
•	 Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato 

espressamente concepito. Il costruttore non può essere considerato respon-
sabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei e irragionevoli.

•	 Non utilizzare il prodotto in presenza di vapori corrosivi o esplosivi.
•	 Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, discon-

nettere l’apparecchio dall’alimentazione elettrica. Le operazioni di manuten-
zione e di pulizia del prodotto che ne richiedono lo smontaggio, devono esse-
re eseguite esclusivamente da personale autorizzato e competente.

•	 Accertarsi di aver completamente assemblato il prodotto prima di metterlo 
in funzione.

•	 Periodicamente, almeno 2 volte all’anno, è necessario sostituire il filtro HEPA. 
La sostituzione del filtro deve essere effettuata da personale autorizzato e 
competente, dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale 
(guanti) e informato su come maneggiare e smaltire il filtro da sostituire. 

•	 In caso di dismissione del dispositivo, si raccomanda di renderlo inoperante 
eliminando il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rimuovere il 
filtro HEPA e smaltirlo secondo le indicazioni.

•	 L’installazione deve essere effettuata, secondo le istruzioni del costruttore, 
da personale autorizzato e competente. Un’errata installazione può causare 
danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali il costruttore non può 
essere considerato responsabile.

DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI
La disinfezione delle superfici interne di cabina viene effettuata per mezzo di 
una lampada a raggi UV-C, che, quando accesa, provoca emissioni nocive per 
soggetti presenti all’interno della cabina, anche per esposizioni di breve durata. 
In caso di esposizione diretta ai raggi UV-C a carico della pelle può manifestarsi 
un eritema; alcune forme di patologie oculari come fotocheratite, fotocongiun-
tivite e cataratta sono riconducibili all’esposizione degli occhi. La luce ultravio-
letta emessa dalla lampada UV-C accesa non deve mai essere guardata diretta-
mente ad occhio nudo, senza l’utilizzo di uno schermo protettivo.

USO
Quando la cabina staziona a un piano, senza alcuna persona all’interno e in 
assenza di segnalazione di cabina occupata, la lampada UV-C si accende in au-
tomatico attivando la funzione di disinfezione delle superfici. All’apertura della 
porta, prima di entrare in cabina, accertarsi dell’effettivo spegnimento della 
lampada UV-C.

Dispositivi di protezione contro i pericoli dovuti all’esposizione ai raggi UV-C:
•	 il sistema è dotato di un sensore che rileva il movimento di una persona 

all’interno della cabina e impedisce l’accensione della lampada UV-C; 
•	 lo stesso sensore rileva contemporaneamente anche la temperatura corporea 

per consentire un ulteriore controllo della presenza di persone in cabina;
•	 l’apertura della porta comanda l’immediato spegnimento della lampada UV-C;
•	 l’attivazione di un qualsiasi comando di movimento dell’ascensore comanda 

lo spegnimento della lampada UV-C;
•	 l’apertura di una porta di piano o la chiamata da un qualsiasi piano comanda-

no l’avvio del sistema di ricircolo dell’aria. La ventilazione rimane operativa 
anche in presenza di persone in cabina.

SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE RAEE
Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2002/96/EC.
Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere 
trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche 
ed elettroniche. L’operatore è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta, pena 
le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchio 
dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti 
i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti. I produttori e gli importatori ottemperano alla loro 
responsabilità per il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento ambientalmente compatibile.

SMALTIMENTO FILTRO ARIA
I filtri aria, una volta esauriti, così come le loro confezioni o imballi, devono essere smaltiti in conformità alla legislazione vigente nel Paese dell’utilizzatore. 
In ogni caso non devono essere gettati o dispersi nell’ambiente, ma smaltiti secondo il codice CER identificativo:

CER 150203	 FILTRO ARIA - Esaurito, non riciclabile.

CER 150101	 CONFEZIONE ESTERNA - Scatola in carta/cartone, riciclabile.

CER 150102	 IMBALLO INTERNO - Busta in plastica, riciclabile.


